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m CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA MAMPARA MODELO T-100 |

1. Tabique ciego:
M, Estructura
Estructura metalica autoportante totalmente oculta fabricada con perfiles de aluminio extrusionado,
pilastras con seccion de 70 x 20 mm. Arranques de suelo y techo con perfil en U
de 783 x40 mm .Y pared de 113 x 30 mm.
Toda la estructura incorpora juntas de estanqueidad fabricadas en neopreno y PVC semirigido.

W Perfilieria de aluminio

Temple: T-5
Aleacién: 6063

) Composicion quimica

Si (0,30-0,60) Fe (0,10-0,30) Cu (0,10) Mn (0,30)
Mg (0,40-0,60) Cr (0,50) Zn (0,15) Ti (0,20) OTROS (0,15) AL (resto).

™ propiedades fisicas

Intervalo de fusion °C: 580-650
Moddulo de elasticidad Mpa:  69.000

Conductividad térmica:

Calor especifico: 940 (0 a 100 °C) - J/Kg. °C

M, Propiedades mecdnicas a temperatura ambiente

Caracteristicas: MPa (140-150) Rp A 5,65% min

M) Anodizado de perfileria

Su duracion y resistencia viene avalada al utilizar el proceso METACOLOR DE METACHEN
(Alemania), asi mismo el sellado se garantiza por la estricta observancia de las normas detalladas
a tal efecto por EWAA/EURAS.

M [ acado de perfileria
Los perfiles de aluminio reciben el siguiente proceso: desengrase por bano alcalino y bafio acido.

Secado y limpiado. Aplicacién final de pintura en polvo poliéster con un espesor de 70 micras de
pelicula y cocido a una temperatura de 1800 durante 15 minutos.




M) Aislamiento
Aislamiento interior de lana de roca de doble densidad de 100+40 Kg/m3 , y 60 mm de espesor.
¥ Paneles de acabado en melamina

Tablero de 19 mm de espesor de particulas aglomeradas recubierto (presion y temperatura por ambas
superficies) con papel impregnado de resinas melaminicas.

2. Tabique cristal sencillo:

M Estructura
Estructura metalica autoportante totalmente oculta fabricada con perfiles de aluminio extrusionado,
arranques de suelo y techo de 45 x 60 mm, arranque de pared de 113 x 30 mm.
Toda la estructura incorpora juntas de estanqueidad fabricadas en neopreno y PVC semirigido.
Calidad segun norma UNE L 3441/38.337.

M) Tapa cobertora

Fabricados en aluminio extrusionada con una seccion de 58 x 16 mm. Acabado anodizado o lacado.
Incorporando juntas de estanqueidad fabricadas en perfil de PVC semirigido de doble extrusion.

M Pinza
Pieza de aluminio extrusionado de 39 x 8 mm, destinada a la sujeccion de los cristales, fijada con
tornilleria especifica al perfil del suelo y techo.
La pieza incorpora juntas de estanqueidad fabricadas PVC semirigido.
Calidad segun norma UNE L 3441/38.337.

M Perfileria de aluminio

Temple: T-5
Aleacién: 6063

M Composicion quimica

Si (0,30-0,60) Fe (0,10-0,30) Cu (0,10) Mn (0,30)
Mg (0,40-0,60) Cr (0,50) Zn (0,15) Ti (0,20) OTROS (0,15) AL (resto).

M Propiedades fisicas

Intervalo de fusion °C: 580-650
Moddulo de elasticidad Mpa:  69.000

Conductividad térmica:  T6) 170 (0 A 1000) -W/m °C

Calor especifico: 940 (0 a 100 °C) - J/Kg. °C




M Propiedades mecanicas a temperatura ambiente

Caracteristicas:  MPa (140-150) Rp 0,2 (105) A 5,65% min (7)

M) Anodizado de perfileria

Su duracion y resistencia viene avalada al utilizar el proceso METACOLOR DE METACHEN
(Alemania), asi mismo el sellado se garantiza por la estricta observancia de las normas detalladas
a tal efecto por EWAA/EURAS.

M [ acado de perfileria

Los perfiles de aluminio reciben el siguiente proceso: desengrase por bano alcalino y bafo acido.
Secado y limpiado. Aplicacién final de pintura en polvo poliéster con un espesor de 70 micras de
pelicula y cocido a una temperatura de 1800 durante 15 minutos.

M Acristalamiento

Acristalamiento con luna laminar transparente de 6+6 mm. de espesor con lamina intermedia de buitilo,
instalado con junquillo perimetral dotado de gomas que le confieren la estanqueidad necesaria.

WINSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Tabique ciego:

Paso1: Instalacion de perfileria perimetral, fijada a paramentos verticales y horizontales.

Paso 2: Instalacion de perfileria de pies verticales de estructurales, formando la modulacién prevista.
Paso 3: Montaje de tableros por una de las caras, mediante piezas especiales de fijacion a la
estructura perimetral y pies verticales.

Paso 4: Colocacion de paneles de lana de roca aislante, alojada en la camara formada por los dos
tableros.

Paso 5: Montaje de tableros por la otra cara, mediante piezas especiales de fijacion a la estructura
perimetral y pies verticales, cerrando el conjunto y dejandolo terminado.

2. Tabique cristal sencillo:

Paso1: Instalacion de perfileria perimetral, fijada a paramentos verticales y horizontales.

Paso 2: Instalacion de lunas sujetas a la estructura mediante pinzas fijadas a la estructura. Mediante
tortilleria especifica.

Paso 3: Clipaje de la tapa cobertora en sentido horizontal, sobre perfil de suelo techo y pinza de
sujecion.
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