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Ensayos acusticos mampara T-80




Informe Técnico n° 0187A10-1

4. RESULTADOS

Fecha del ensayo: 19-oct-2010
Descripcion de la muestra:

Mampara divisoria acristalada con vidrios l;e ~=g — z
laminar 6+6, unidos verticalmente

mediante silicona transparente.

Ver descripcion en anexo IV.

Fm;:"m L ‘;:’cma ------- Valores de la curva de referencia ( norma ISO 717-1:1997)
50 valores de R, dB
63 valores de curva de ref. desplazada
80 70
100 30,5
125 31,3
165 29,4
200 29,8
250 31,0 60
315 32,0
400 32,4 elEe s
500 33,7 i
630 34,5 o
800 33,8 50 =
1000 30,3 o
1250 31,1 .
1600 33,5 -
2000 37,4 /
2500 39,9 40 = Y
3150 40,2 : /
4000 38,2 P =1
5000 424 T

indice de reducci6n sonora,R',dB

Area S de la muestra: 10 m? /
[Masa / unidad de drea: 29,3 kg/m’
T* recinto emisor: 18,6 °C

[T* recinto receptor: 19,2 °C 0
IHR recinto emisor: 38,0 % HR
IHR recinto receptor: 34,4 % HR

Volumen recinto emisor: 50,3 m’

Volumen recinto receptor: 57,1 m’ 0

50 80 5 200 36 500 800 250 2000 3B0 5000
Frecuencia, f, Hz

aremo de acuerdo a la Norma ISO 717-1:1997: [Toledo 04 de novigmbre de 2010

(CiC)=35dB (-1:-2) =
100-5000 = -1 Ctriges000= -2 é‘%—‘
valuacién basada en resultados medidos en Frw——
aboratorio obtenidos mediante método de ingenieria [Ruth del Toro Zamora Gerardo José Jiménez Rodriguez
*Baremo segiin DB-HR del CTE: R,= 34,4 dBA Subdirector Técnico Laboratorio  |Director Técnico Laboratorio

Las incertidumbres de los resultados del ensayo estdn a disposicion del solicitante para su consulta si las requiriese.

**El baremo marcado no estd incluido en el alcance de acreditacion

El presente Informe Técnico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio Hoja 6 de 14



Informe Técnico n° 0188A10-1

4. RESULTADOS

Fecha del ensayo: 20-oct-2010
Descripcion de la muestra:

Mampara divisoria acristalada con doble I

vidrio laminar 6+6, unidos verticalmente
con perfiles de policarbonato en forma de H.

Ver descripcion en anexo IV.

Frecuencia| R 1/3 de octava
Hz dB
50
63
80

100 26,0
125 28,9
165 32,9
200 34,1
250 34,7
315 35,4
400 36,3
500 36,3
630 37,9
800 39,5
1000 36,3
1250 36,0
1600 41,0
2000 44 4
2500 445
3150 443
4000 41,4
5000 47,9

CENTRO
TECNOLOGICO
DE LA MADERA

lArea S de la muestra: 10,0 m*
JMasa / unidad de 4rea: 56,7 kg/m’
[T* recinto emisor: 18,5 °C

[T* recinto receptor: 18,9 °C

HR recinto emisor: 39,1 % HR
IHR recinto receptor: 37,6 % HR
Volumen recinto emisor: 50,3 m®

Volumen recinto receptor: 56,9 m’

Valores de la curva de referencia ( norma ISO 717-1:1997)

valores de R, dB
valores de curva de ref. desplazada

reduccién sonora,R',dB
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[n'llnn )
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80 5 200 36 500

800 250 2000 3B0 5000
Frecuencia, f, Hz

aremo de acuerdo a la Norma ISO 717-1:1997:

(C;Cw)=40dB  (-2;-3)

1005000 = -1 Ctrygo.s000 = -3

valuacion basada en resultados medidos en
aboratorio obtenidos mediante método de ingenieria [Ruth del Toro Zamora
*Baremo segiin DB-HR del CTE: R,= 39,2 dBA

[Toledo 04 de noviembre de 2010

5

Gerardo José Jiménez Rodriguez

ISubdirector Técnico Laboratorio

Director Técnico Laboratorio

Las incertidumbres de los resultados del ensayo estan a disposicion del solicitante para su consulta si las requiriese

**El baremo marcado no esta incluido en el alcance de acreditacion

El presente Informe Técnico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio

Hoja 6 de 14
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Informe Técnico n° 0186A10-1

4. RESULTADOS [ CENTRO

TECNOLOGICO

DE LA MADERA

Fecha del ensayo: 18-oct-2010
Descripcion de la muestra:

Mampara divisoria ciega. Formada por dos hojas de
tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con una
densidad aproximada de 670 kg/m®, con revestimiento
melaminico. Camara de aire de 50 mm de espesor rellena :l
con lana de roca de 70 kg/m’ de densidad. |
Ver mas detalles en Anexo IV. |

Fm;;“m bl :;ocmva ------- Valores de la curva de referencia ( norma ISO 717-1:1997)
50 valores de R, dB
63 valores de curva de ref. desplazada
80 70
100 20,4
125 242
165 33,9
200 34,7
250 39,1 €
315 38,6
400 415 /\ """"""
500 447 ey
630 | > 495 + e o /
800 > 532 + 50 = X
1000 | > 565 ot
1250 54,8 i
1600 48,0 - ~d /\w
2000 417 \
2500 44,4 40 5 / \'J
3150 43,9 J
4000 38,5 .
5000 48,2

'+': valor mayor que R'max -15 dB.
Ver tabla de R'max de la camara
de medida.

indice de reduccién sonora,R',dB

b W,

lArea S de la muestra: 10,0 m?
[Masa / unidad de irea: 25,2 kg/m®
T* recinto emisor: 18,2 °C

[T* recinto receptor: 18,0 °C LY
HR recinto emisor: 35 % HR
HR recinto receptor: 35 % HR

Volumen recinto emisor: 50,1 m’

'Volumen recinto receptor: 56,7 m’
50 80 .5 200 36 500 800 250 2000 3860 5000
Frecuencia, f, Hz

[Baremo de acuerdo a la Norma ISO 717-1:1997: [Toledo 22 de octubre de 2010

R, (C;Cy)=44dB  (-2:-6)

[Evaluacion basada en resultados medidos en

Laboratorio obtenidos mediante método de ingenieria [Ruth del Toro Zamora Gerardo José Jiménez Rodriguez

**Baremo segiin DB-HR del CTE: R,=42,2 dBA Subdirector Técnico Laboratorio  |Director Técnico Laboratorio

Las incertidumbres de los resultados del ensayo estdn a disposicion del solicitante para su consulta si las requiriese
**El baremo marcado no estd incluido en el alcance de acreditacion

El presente Informe Técnico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacién por escrito del Laboratorio Hoja 6 de 13



